
ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
No.200A-3カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

バラストレイド階段用エンドキャップ 873 - U2
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■特　長
●スリムタイプ 壁付（P.894）用のエンドキャップです。
●ガイドスケール付のため、バラストレイドの角度に合わせて簡単にカットできます。
●両面テープ付で簡単に取り付けできます。

■特　長
●スリムタイプ 床付（P.895）用のエンドキャップです。
●ガイドスケール付のため、バラストレイドの角度に合わせて簡単にカットできます。
●両面テープ付で簡単に取り付けできます。

■特　長
●3kNタイプ 壁付（P.896）用のエンドキャップです。
●ガイドスケール付のため、バラストレイドの角度に合わせて簡単にカットできます。
●両面テープ付で簡単に取り付けできます。

■特　長
●3kNタイプ 床付（P.897）用のエンドキャップです。
●ガイドスケール付のため、バラストレイドの角度に合わせて簡単にカットできます。
●両面テープ付で簡単に取り付けできます。

注文コード 品番 仕様 材料 仕上
－ 16-6736-005-18 左用 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理
－ 16-6737-005-18 右用 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理

注文コード 品番 仕様 材料 仕上
－ 16-6736-007-18 左用 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理
－ 16-6737-007-18 右用 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理

注文コード 品番 材料 仕上
－ 16-6736-008-18 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理

注文コード 品番 材料 仕上
－ 16-6736-004-18 アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理
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輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

2014年11月時点の内容です。


